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阻抗分析仪 IM7580 系列专用测试夹具

可测量元器件尺寸
带引脚的元件 SMD ( 贴片元件 )

用于测量带引脚的元器件、无线电子标签 (NFC、RF-ID)

● 引脚元件 ( 轴向 )

A 元件本体长度 : 1 mm 〜 25 mm
B 引脚长度 : 2 mm 〜 10 mm
C 到引脚的高度 ： 2.5 mm 以下

● 引脚元件 ( 径向 )

D 引脚间隔 : 2 mm 〜 26 mm
E 引脚长度 : 2 mm 以上

● SMD

F 元件宽度 : 1.6 mm 〜 23 mm
G 元件高度 : 0.65 mm 以上

※ 支持测量的 SMD 尺寸 ：JIS1608（EIA0603）以上

用于测量绕组线圈等不规则形状的元件、大型 SMD
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600MHz高频测量

3年质保

只需 1 台即可测量各种形状和尺寸的电子元件
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测试夹具可高频测量各种形状和尺寸的元器件

组合示例 ：测量 1 MHz 〜 600 MHz
阻抗分析仪 IM7583

测试夹具 IM9202
测试夹具台 IM9200

适配器 (3.5mm 至 7mm) IM9906
校准套件 IM9905

测量引脚元件时 测量 SMD 时

可使用的频率范围 DC 〜 600 MHz

可测量对象

引脚元件

　轴向

　　引脚结构 ( 元件本体长度 ) : 1 mm ～ 25 mm

　　引脚长度 : 2 mm ～ 10 mm

　　到引脚的高度 : 2.5 mm 以下

　径向

　　引脚间隔 : 2 mm ～ 26 mm

　　引脚长度 : 2 mm 以上

SMD

　　元件宽度 : 1.6 mm 〜 23 mm

　　元件高度 : 0.65 mm 以上

电极结构 2 端子连接
最大输入电压 ±42 Vpeak (AC + DC)

基本参数

品名 型号
测试夹具 IM9202 IM9202

测试夹具台 IM9200 IM9200
适配器 (3.5mm 至 7mm) IM9906 IM9906

校准套件 IM9905 IM9905

品名 · 型号

夹具结构

测试夹具
IM9202

适配器
(3.5mm 至 7mm)
IM9906

测试头
( 阻抗分析仪附带 )

测试夹具台
IM9200

IM7580 系列的测量频率范围

1 MHz 〜 600 MHz

1 MHz 〜1.3 GHz

1 MHz 〜 3 GHz

IM7585
IM7587

100 kHzDC 1 MHz 300 MHz 600 MHz

IM9202 对应的测量频率范围

1.3 GHz 3 GHz

1 MHz 〜 300 MHz

100 kHz 〜 300 MHz

IM7580A

IM7581

IM7583
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